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Car holder
with wireless charging
HS4

Forcell HS4 - Product manual

Specifications

Name: HS4 wireless induction car holder

Input: 5V /2 Amax, 9V /2 Amax

Output: 15 W (compatible with 10 W, 7.5 W, 5 W)
Induction distance: <6mm

Applicable mobile phone size: 4.7-6.9 inch mobile phone

Direction for use

1.Assemble the product and any accessory through a ball head nut and
tighten it (compatible with other ball head diameter 17mm accessories),
and fix it in an ideal position. Connect the product to the QC 3.0 car charger
(optional) with the data cable, and insert to the cigarette lighter to get
electricity.

2. Ater the product is powered on, the indicator on both sides will light and
the left and right telescopic arms will automatically open after 5 sec. to wait
for the mobile phone to be placed. If the product does not turn on red after
powering on (not turn on, or flash) it indicates that there is a problem with
the product, please stop using it and return it to the seller for processing.

3. In order to ensure the efficiency and stability of charging, adjust the
bottom bracket to the lowest position before putting on the Samsung
Galaxy Z Flip phone, so that the coil of the phone can be perfectly aligned
with the lower charging function can also use this stand to charge, try to
make the back centre position be aligned with the circle of the bracket
panel as much as possible. Mobile phones of different sizes should
correspond to different bracket gears. The best distance for wireless
charging is within 3-5 mm and cannot penetrate metal, so avoid using
metallic or too thick (more than 3 mm) mobile phone cases, so as to ensure
fast wireless charging.

4. After placing the phone, the left and right clamping arms will
automatically clamp the phone. If the phone supports QI wireless charging
protocol, the product will start wireless charging at the same time, and the

charging environment and mobile phone.

5. Ways to take off the mobile phone: 1st way: when the power is on,
press to mechanical side buttons and the clamp arms will open
automatically, remove the mobile phone and the arms stay open. The
2nd way: press the side buttons when the power is off, with a built-in
supercapacitor, the clamp arms open automatically, then remove the
mobile phone, and the clamp arms remain open. The 3rd way: pull out
the phone directly, and the clamp arms remain closed due to the
contraction of the elastic force.

Precautions
1.Do not use the product in the car at a temperature above 60 degrees.

2.Do not use this product in professional racing or extreme off-road
driving.

How to install a holder

Position a sucker in a suitable place on a flat surface, adjust its angle
and press a locking key. After you have installed it, you can freely adjust
the angle and forward-backward distance. The sucker is made of TPU
with a one-key lock.

Description of the figure

Smart inductive charging area 1
Locking arm

Touch key

Light indicator

Smart inductive charging area 2
USB-C charging port

Adjustable lower bracket

. Adjustment knob

Holder arm

10. Adjustment knob

11. Connector

12. Holder and sucker assembly lock
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Forcell HS4 - GEBRAUCHSANWEISUNG

Spezifikationen

Name: Induktive Fahrzeughalterung HS4, Eingang: Max. 5V /2 A,Max. 9V /
2 A, Ausgang: 15 W (kompatibel mit 10 W, 7,5 W, 5 W), Induktiver
Ladebereich: <6mm, Akzeptable TelefongroRe: 4,7-6,9 Zoll

Bedienungsanleitung

1. Montieren Sie das Produkt mit seinem Zubehér und ziehen Sie es mit der
Kugelmutter fest (kompatibel mit anderem Zubehdr mit einem
Kugeldurchmesser von 17 mm), dann bringen Sie es in die gewiinschte
Position. SchlieBen Sie das Produkt mit dem Kabel an das
QC3.0-Autoladegerat (optional) an, und stecken Sie das andere Ende des
Kabels in den Zigarettenanziinder.

2. Wenn das Gerét eingeschaltet wird, leuchtet auf beiden Seiten ein LED
auf, und nach 5 Sekunden I6sen sich die linken und rechten Teleskoparme
automatisch, so dass das Telefon platziert werden kann. Wenn die rote LED
auf dem Produkt nicht aufleuchtet, wenn die Stromversorgung
eingeschaltet wird (sie schaltet sich nicht ein oder blinkt), weist dies auf ein
Problem mit dem Produkt hin. Stellen Sie in diesem Fall die Verwendung ein
und wenden Sie sich an Ihren Fachhéndler.

3. Um einen effizienten und stabilen Ladevorgang zu gewahrleisten, stellen
Sie die untere Halterung in die niedrigstmdgliche Position und platzieren Sie
Ihr Samsung Galaxy Z Flip-Telefon so, dass die Spule des Telefons so gut
wie moglich mit der unteren Ladespule der Halterung verbunden ist. Andere
Mobiltelefone mit induktiver Aufladung kénnen ebenfalls mit dieser
Halterung aufgeladen werden; versuchen Sie, den mittleren hinteren Teil so
gut wie moglich mit dem Umfang der Halterung zu verbinden. Handys mit
anderen GroBen sollten mit anderen Halterungen gepaart werden. Die beste
Reichweite fiir das kabellose Laden liegt bei 3-5 mm, und die Ladeflache
darf nicht mit Metallen in Beriihrung kommen. Vermeiden Sie also Metall
oder dicke (iiber 3 mm) Handyhiillen. Dadurch wird eine schnelle induktive
Aufladung gewdhrleistet.

4. Wenn das Telefon platziert wird, wird es automatisch blockiert. Wenn das

sich dann aus. Die maximale Ladeleistung dieses Produkts betragt 15 W,
und die Ladeleistung hangt von den Ladebedingungen und dem
Mobiltelefon ab.

5. Méglichkeiten zum Entfernen des Mobiltelefons: Erste Moglichkeit:
Sobald der Strom eingeschaltet ist, driicken Sie die seitlichen
mechanischen Knépfe und die Spannarme werden automatisch geldst.
Entfernen Sie das Telefon. Die Klemme bleibt gelést. Zweite Méglichkeit:
Driicken Sie die seitlichen Knopfe, nachdem das Gerat ausgeschaltet
waurde. Dank des eingebauten Superkondensators |6sen sich die
Klammerarme automatisch, nimmt man das Telefon ab, bleiben die
Arme gelost. Dritte Moglichkeit: Entfernen Sie das Telefon direkt. Die
Spannarme bleiben aufgrund der elastischen Kraft verriegelt.

VorsichtsmaBnahmen

1. Verwenden Sie das Produkt nicht in einem Fahrzeug, wenn die
Temperatur 60 Grad Celsius ibersteigt.

2. Verwenden Sie das Produkt nicht im professionellen Rennsport oder
bei extremen Geléndefahrten.

Montage des Griffs

Platzieren Sie den Saugnapf an der richtigen Stelle auf einer ebenen
Flache, stellen Sie den Winkel ein und driicken Sie den Knopf, um den
Saugnapf an der Oberflache zu fixieren. Nach der Montage kénnen Sie
den Winkel und den Abstand zwischen vorne und hinten frei einstellen.
Saugnapf aus TPU mit Ein-Knopf-Verriegelung.

Beschreibung der Abbildung

1. Intelligenter induktiver Ladepunkt 1
2. Spannarm

3. Taster

4. Leuchtanzeige

5. Intelligenter induktiver Ladepunkt 2
6. USB-C-Ladeanschluss

7. Verstellbarer Tragarm

8. Einstellknopf

9. Griffarm

Forcell HS4 - Instrukcja obstugi

Specyfikacja

Nazwa: Uchwyt samochodowy z funkcja tadowania indukcyjnego HS4
Wejscie: Maks 5V /2 A, Maks. 9V /2 A

Wyjscie: 15 W (kompatybilne z 10 W, 7,5 W, 5 W)

Zasieg indukcji: < 6 mm

Dopuszczalna wielkosé telefonu: 4,7-6,9 cali

Sposéb uzycia

1. Zt6z produkt wraz z jego i i dokrec za po$!
kulkowej nakretki (kompatybilny z innymi akcesoriami o $rednicy kuli 17
mm) nastepnie ustaw w pozadanej pozycu Podbacz produkt do

iQC3.0 ) za pomoca kabla, a drugi
konlec kabla umies¢ w zapalniczce samochodowej.

2. Po doprowadzeniu zasilania, po obu stronach produktu zapali si¢ dioda, a
po 5 sekundach lewe i prawe ramie teleskopowe automatycznie zwolni sie,
umozliwiajac umieszczenie telefonu. Jesli czerwona dioda produktu nie
zapala sie po doprowadzeniu zasilania (nie wiacza sie, lub mruga), oznacza
to problem z produktem. W takim wypadku zaprzestar jego uzytkowania i
skontaktuj sie ze sprzedawca.

3. Wcelu i wydajnego i , ustaw dolny
wspornik w najnizszej mozliwej pozycji, a nastepnie umiesc telefon
Samsung Galaxy Z Flip, tak aby cewka telefonu byta jak najlepiej sparowana
z dolng cewka tadujgca uchwytu. Inne telefony komorkowe z funkcjg
tadowania indukcyjnego réwniez mogg wykorzystac ten uchwyt do
tadowania; sprébuj mozliwie jak najlepiej sparowa¢ srodkowg czes¢ tylng z
obwodem panelu wspornika. Telefony o innych wymiarach powinny by¢
zestawiane z innymi wspornikami. Najlepszy zasieg dla tadowania
bezprzewodowego wynosi 3-5mm, a powierzchnia tadowania nie moze
mie¢ stycznosci z metalami, dlatego unikaj stosowania metalowych lub
grubych (ponad 3 mm) etui na telefon. Pozwoli to zapewni¢ szybkie
tadowanie indukcyjne.

4. Po umieszczeniu telefonu do;dne do jego automatycznego

Jesli telefon rotokét bezpr
tadowania QI, ie bezpr: pocznie sig automatycznie;
zasygnalizuje to wolne mruganie wskaznlka Swietlnego. Jesli telefon nie
obstuguje tadowania bezprzewodowego, wskaznik $wietlny bedzie mrugat
szybko przez 5 sekund, a nastepnie dioda zgasnie. Maksymalna moc
tadowania niniejszego produktu to 15W, a wydajnos¢ tadowania rézni sie w

indicator light will flash slowly when the product wireless charging starts; if 13. Sucker Telefon das drahtlose QI-Ladeprotokoll unterstiitzt, wird das drahtlose 10. Einstellknopf
the phone does not support wireless charging the indicator light will flash Laden automatisch gestartet; dies wird durch eine langsam blinkende 11. Anschluss
quickly 5 sec. and then the light goes out. The maximum charging power of LED-Anzeige signalisiert. Wenn das Telefon das kabellose Laden nicht 12. Griffbefestigungs- und Saugnapf-Verriegelung
this product is 15 W, and the charging efficiency will vary according to the unterstitzt, blinkt die Leuchtanzeige 5 Sekunden lang schnell und schaltet 13. Saugnapf
zaleznosci od warunkéw tadowania oraz telefonu komérkowego. Ha He HaTUCHeTe CTp: Te 6YTOHM 1 ForceII HS4 - NAVOD K OBSLUZE nabijeni a mobilnim telefonu.

5. Sposoby wyjecia telefonu komorkowego: Pierwszy sposob: po
doprowadzeniu zasilania, wcisnij boczne przyciski mechaniczne, a
dojdzie do automatycznego zwolnienia ramion zaciskowych. Wyjmij
telefon. Zacisk pozostanie zwolniony. Drugi sposéb: Wcisnij boczne
przyciski po wytgczeniu zasilania. Dzigki wbudowanemu
superkondensatorowi, ramiona zaciskowe zwolnig sig automatycznie,
wyjmij telefon, ramiona pozostang zwolnione. Trzeci sposéb: Wyjmij
bezposrednio telefon. Ramiona zaciskowe pozostang zablokowane ze
wzgledu na dziatanie sity sprezystosci.

Montaz uchwytu

Przyssawke ustawi¢ we wtasciwym miejscu na ptaskiej powierzchni,
wyregulowac kat ustawienia oraz wcisngé przycisk blokujacy
przyssawke do powierzchni. Po zamontowaniu mozna swobodnie
wyregulowac kat oraz odlegto$¢ przéd-tyt. Przyssawka wykonana z TPU
z blokadg jednoprzyciskowa.

Srodki ostroznosci

1. Nie uzywaj produktu w pojezdzie, jesli temperatura przekracza 60
stopni Celsjusza.

2. Nie uzywaj produktu w ramach profesjonalnych wyscigéw lub
podczas ekstremalnej jazdy w terenie.

Opis ilustracji

Inteligentne miejsce tadowania indukcyjnego 1
Ramie zaciskowe

Przycisk dotykowy

Wskaznik swietlny

Inteligentne miejsce tadowania indukcyjnego 2
Port tadowania USB-C

Regulowany wspornik dolny

Pokretto regulacji

Ramig uchwytu

10. Pokretto regulacji

11. tacznik

12. Blokada montazu uchwytu i przyssawki

13. Przyssawka
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Cneuudukauus

Wme: CToitka 3a kona ¢ hyHKLMA 3a MHAYKLMOHHO 3apexaaHe HS4
Bxop: Makc. 5V /2 A, Makc. 9V /2 A

Uaxop: 15 W (CLEMECTMM c10W,7,5W,5W)

06xBaT Ha UHAYKLWNOHHOTO 3apexAaH 6
[lonycTim pa3mep Ha TenedoHa: 4,7 -

HauwH Ha ynoTpe6a

1. Crno6eTe NpojlyKTa C HEroBUTE aKCecoapy 1 3aTerHeTe Che chepuyHaTa
raika (CbBMeCTUMa C Apyrit akcecoapy ¢ AuameTbp Ha chepata 17 mm),
Crefj KOeTo ro MocTaBeTe B XenaHaTa noanums. CBbpXeTe NPoAyKTa KbM
3apsaaHoTO 3a kona QC3.0 (No n3bop) ¢ nomoulTa Ha kabena u noctaseTe
Apyrvsi Kpai Ha Kabena B 3anasnKara Ha Konata.

2. Cnep nopaBaHe Ha 3axpaHBaHe OT BeTe CTpaHu Ha NPOoAYyKTa e cBeTHe
cBeToanon, a cnea 5 CeKyHAM NABOTO U AACHOTO TeNeCKONUYHN pameHa e
ce 0CBOGOAAT aBTOMATUYHO, KOETO Lie BY N03BONYM Aa NocTaBuTe TenedoHa.
Ako 4YepBeHUAT CBETOANOA Ha NPOAYKTa He CBETHe Npu nojaBaHe Ha
3axpaHBaHeTo (He ce BK/IKOUYBA MW MUTa), Ma NPo6/eM ¢ npoaykTa. B Tosn
cnyuaﬁ CrnpeTe U3nosn3BaHeTo My U Ce CBbpXXeTe C BallMA KOHCYNTaHT.

3. 3a eeKTUBHO M CTABUNHO 3apex/aHe, NoCTaBeTe AoHaTa onopa Ha
Hali-HICKaTa Bb3MOXHA NO3MUMS, CNefj KOETO NocTaBeTe CBOA Samsung
Galaxy Z Flip TenedoH Taka, 4e HaMoTKaTa Ha Tene)oHa /ia & Bb3MOXHO
Hai-106pe CABOEHA C [0/1HATa HAMOTKa 3a 3apeX/IaHe Ha CToiiKkaTa. [lpyru
MOGUIHM GoHM C CbLLIO MoraT aa

Taau 3apsjHa CTOIKa; ONUTANTE Ce MaKCUMAIHO Jla CAABOMTE LieHTpanHaTa
3ajjHa 4acT C nepumeTbpa Ha naHena. TenedoHy C Apyri pasmepu TpaGea
[ia ce KOMBUHMPAT C Apyry 3axBaTh. Hai-a06puaT 06XBaT 3a 6e3XUUHO
3apexpaaHe e 3-5 MM, a IOBbPXHOCTTa 3a 3apeXx/aHe He TPAGBA Aa BIN3a B
KOHTaKT C METaIu, TaKa e U36sArsaiiTe 4a U3noa3saTe METAHN um e6enn
(Hap 3 MM) Kanbgu 3a TenepoHu. ToBa Le OCUrypu 6bp30 MHAYKLMOHHO
3apexpaaHe.

4. Cnep kaTo nocTaBuTe TenedoHa, TO aBTOMATMYHO Le 6bje 3ApaBo
3axBaHart. Ao TenedoHbT NoAABPXKA NPOTOKOS 3a 6e3XKMYHO 3apexaaHe Ql,
3apexAaHeTo Lie 3arno4yHe aBTOMaTUu4HO U e Gb;:\e npuApY>XeHo oT 6aBHO
MUraHe Ha CBET/IMHHUA UHAMKATOP. Ako T€ﬂ€¢OHhT BU He noaabpxa

CBET/IMHHUAT UHAL p e mura 6'hp30 B
npoab/KeHue Ha 5 CeKyHAM 1 cnep ToBa Lie u3racHe. MakcumanHata
MOLLHOCT Ha 3apejx/iaHe Ha To3u NpoaykT e 15 W, a npoussoanTenHocTTa Ha
3apexaaHe Bapvpa B 3aBMCUMOCT OT yC/I0BUATA Ha 3apexaaHe U Buja Ha
MOGUNHNA TenedoH.

5. Haunhy 3a u3BaxaaHe Ha MOB6UNHUS TenedoH: Mbpeu HaunH: cnes

3aTArawyMTe paMmeHa Lie ce 0CBOGOAAT aBTOMaTUUHO. M3BajeTe
TenedoHa. 3axBaTbT e OCTaHe 0cBOBOAEH. BTOpM HaunH: HaTucHeTe
CTpaHN4HIUTE GYTOHW CNef U3KItouBaHe Ha

Ha BrpajjeHIs CyNepkoHACHIATOP PaMeHaTa Ha 3axBaTa wwe ce
0CBOGOAAT aBTOMaTHYHO. M3BajieTe TenedoHa, pamMeHaTa Lie ocTaHaT
ocBo6osieHn. TpeTu HaumH: V13BajieTe AMPEKTHO TenedoHa. 3aTarawmTe
paMeHa Lije 0CTaHaT 3ak/Ilo4eHM Nopaau AeCTBUETO Ha eNlacTUyHaTa
cuna.

TMpeanaskn mepku

1. He u3nonasaiite 3apsjiHOTO B NPEBO3HOTO CPEACTBO, aKO
TemnepaTypaTa Hafiguiasa 60 rpaayca no Lienauit.

2. He n3nonaBaiiTe 3aTAHOTO B NPOGECUOHAHW CbCTE3AHUS UK NpK
eKCTpeMHo odpoyz WwodnpaHe.

MoHTupaHe Ha AbpXKaya

MocTaseTe BeH/y3aTa Ha NOAXOASIIO MACTO BbPXY PaBHA NOBBLPXHOCT,
perynupaiiTe brbia Ha HakNOH U HaTUCHeTe 6yToHa, 3ak/oyBaLl
BeH/ly3aTa KbM MOBBPXHOCTTA. C/lef} MOHTaXa MOXETe CBOGOAHO Aa
pery/uparte brb/ia M Pa3CTOAHUETO Hanpes - Hasas. Benaysata e
n3pa6oTeHa oT TepmononuypetaH (TMY) u ce 3akntouBa ¢ einH GYTOH.

Onucaknue Ha unlocTpayunTe

VHTENIMreHTHO MSICTO 3a MHIYKUMOHHO 3apexaaHe 1
3ararauio pamo

TaKTuneH GyToH

CBET/IMHEH MHANKATOP

VIHTENUreHTHO MACTO 3a MHAYKLMOHHO 3apex/aHe 2
USB-C nopT 3a 3apexpaHe

Perynupyema fonHa noanopa

BpbTka 3a perynupae

Pamo Ha abpxaya

10. BpbTka 3a perynupaHe

11. KoHekTop

12. 3akntouBaHe Ha ibpaya 1 BeHzly3aTa

13. BeHgysa

WONONAWN =

Technické parametry

Nézev: Drzék do auta s bezdratovym nabijenim HS4
Vstupni vykon: Max. 5V /2 A, Max.9V/2A

Vystupni vykon: 15 W (kompatibilni s 10 W, 7,5 W, 5 W)
Dosah elektromagnetické indukce: <6émm

Pfipustna velikost telefonu: 4,7-6,9 palct

Pokyny k pouziti

1 Seslavte vyrobek S pfis usensmm a utahnéte jej kulovou matici

i s ostatnim pri: s primérem koule 17 mm), poté jej
presunte do pozadované polohy. Pfipojte vyrobek k nabijecce do auta
QC3.0 (volitelné) pomoci kabelu a druhy konec kabelu viozte do zapalovace
cigaret v auté.

2. Po pfipojeni napdjeni se na obou stranach produktu rozsviti kontrolka
LED a po 5 sekundéch se levé a pravé teleskopické rameno automaticky
uvolni, ¢imZ umozni umisténi telefonu. Pokud se Cervena kontrolka LED na
vyrobku po pfipojeni napajeni nerozsviti (nezapne se nebo blikd), znamena
to problém s vyrobkem. V takovém pfipadé jej pfestarite pouZivat a obratte
se na svého prodejce.

3. Pro efektivni a stabilni nabijeni nastavte spodni tichyt do nejnizsi mozné
polohy a poté umistéte telefon Samsung Galaxy Z Flip tak, aby byla civka
telefonu co nejlépe sparovéna se spodni nabijeci civkou drzéku. Tento
drzék mohou k nabijeni pouZivat i jiné mobilni telefony s bezdratovym
nabijenim; snazte se co nejlépe spojit stfed zadni ¢asti s obvodem panelu
drzaku. Telefony jinych rozmérd by mély byt sparovany s jinymi drzaky.
Nejlepsi dosah pro bezdratové nabijeni je 3-5 mm a zaroveri nesmi nabijeci
povrch prijit do kontaktu s kovem, proto se vyhnéte pouzivani kovovych
nebo silnych (nad 3 mm) pouzder telefonu, ¢imz zajistite rychlé bezdratové
nabijeni.

4. Jakmile je telefon umistén, dojde k automatickému pfichyceni. Pokud
telefon podporuje bezdratového nabijeni Qi, spusti se bezdratové nabijeni
at to je indikovano lym blikanim svételného indikatoru.
Pokud telefon nepodporuje bezdratové nabijeni, svételny indikator bude 5
sekund rychle blikat a poté zhasne. Maximalni nabijeci vykon tohoto
vyrobku je 15W a nabijeci vykonnost se li$i v zavislosti na podminkach

5. ZpUsoby sundani mobilniho telefonu: Prvni zpisob: Po pfipojeni
napajeni stisknéte bocni mechanicka tlacitka a dojde k automatickému
uvolnéni upinacich ramen. Vyjméte telefon. Upinaci ramena ziistanou
uvolnénd. Druhy zplisob: Po vypnuti napéjeni stisknéte bocni tlagitka.
Diky vestavénému superkondenzatoru se upinaci ramena automaticky
uvolni, po vyjmuti telefonu zistanou ramena uvolnéna. Treti zplsob:
Vyjméte telefon pfimo. Upinaci ramena ztstanou diky sile pruznosti
zablokovana.

Bezpeénostni opatieni

1. Nepouzivejte produkt ve vozidle, pokud teplota piekro¢i 60 stupit
Celsia.

2. Nepouzivejte produkt v pfipadé profesionalniho zavodéni nebo
extrémni jizdy v terénu

MontéZ drzaku

Umistéte pfisavku na vhodné misto na rovném povrchu, sefidte uhel
nastaveni a zmacknéte tlacitko, které zafixuje pfisavku na povrchu. Po
upevnéni Ize thel a vzdalenost pfedni a zadni ¢asti libovolné nastavovat.
Prisavka vyrobena z TPU s tlacitkem pro zajisténi.

Popis

Inteligentni indukéni nabijeci misto 1
Upinaci rameno

Dotykové tlacitko

Svételny indikator

Inteligentni indukéni nabijeci misto 2
Nabijeci port USB-C

Nastavitelny spodni drzak

Knoflik pro nastaveni

. Rameno rukojeti

10. Knoflik pro nastaveni

11. Konektor

12. Zajisténi montaze rukojeti a prisavky
13. Pfisavka
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E Forcell HS4 - Kasutamine

Spetsifikatsioon

Nimetus: iivse laadimise i idik HS4
Sisend: Maks. 5V /2 A, Max.9V/2A

Valjund: 15 W (tihildub 10 W, 7,5 W, 5 W)

Induktiivse laadimise kaugus: <6mm

Telefoni lubatav suurus: 4,7-6,9 tolli

Kasutamine

1. Pange toode koos selle tarvikutega kokku ja keerake kuulimutriga kinni
(tihildub muude tarvikutega, mille kuuli ldbim&6t on 17 mm), seejérel
seadke see soovitud asendisse. Uhendage toode kaabli abil autolaadijaga
QC3.0 (valikuline) ja sisestage kaabli teine ots sigaretisiiiitajasse.

2. Pérast toite iihendamist siittib toote mélemal kiiljel diood ning 5 sekundi
pérast vabaneb automaatselt vasak ja parem teleskoophaarats,
voimaldades telefoni paigutamise. Kui toote punane diood pérast toite
tihendamist ei siitti (ei liilitu sisse v&i vilgub), néitab see, et tootega on
probleem. Sellisel juhul Iopetage selle kasutamine ja vGtke ihendust oma
miiijaga.

3. T6husaks ja stabiilseks laadimiseks seadke alumine tugi véimalikult
madalasse asendisse ja asetage seejarel telefon Samsung Galaxy Z Flip nii,
et telefoni pool oleks hoidiku alumise laadimispooliga véimalikult hasti
uhenduses Seda hoidikut vdivad laadimiseks kasutada ka telsed
laadimisega mobiil id; proovige osa
hoidiku paneeli perimeetriga voimalikult hasti ihendada. Muude
mé&6tmetega telefonid tuleks koostada muude tugede abil. Parim
juhtmevaba laadimise kaugus on 3-5 mm ja laadimispind ei tohi kokku
puutuda metallidega, seega véltige metallist voi paksude (iile 3 mm)
telefonitimbriste kasutamist. See aitab tagada kiire induktiivse laadimise.

4. Pérast telefoni paigutamist id sellel Kui
telefon toetab juhtmevaba laadimise protokolli Ql, algab juhtmevaba
laadimine automaatselt; sellest annab marku valgusnaidiku aeglane
vilkumine. Kui telefon juhtmevaba laadimist ei toeta, vilgub naidik 5
sekundit kiiresti ja seejarel diood kustub. Kéesoleva toote maksimaalne
laadimisvéimsus on 15 W ning laadimise t6husus séltub
laadimistingimustest ja mobiiltelefonist.

5. Mobiiltelefoni valjavotmise viisid: Esimene voimalus: parast toite
iihendamist vajutage kiilgmistele mehaanilistele nuppudele ja haaratsid
vabanevad automaatselt. Votke telefon valja. Haaratsid jdévad avatuks.
Teine voimalus: Vajutage kiilgmisi nuppe paras& toite véljaliilitamist.
Ténu 1d super d haaratsid
automaatselt, eemaldage telefon, haara(s\d jaavad avatuks. Kolmas
vdimalus: Votke telefon vahetult valja. Haaratsid jdavad elastsusjou
toimel lukustatuks

Ettevaatusabingud

1. Arge kasutage toodet sdidukis, kui temperatuur (letab 60 kraadi
Celsiuse jargi.

2. Arge kasutage toodet professionaalsete rallivdistluste raames v&i
ekstreemsel maastikusdidul.

Hoidiku paigaldamine

Asetada iminapp tasasel pinnal 6igesse kohta, reguleerida asetuse nurk
ja vajutada iminapa pinna kiilge lukustavale nupule. Pérast paigaldamist
saab nurka ja esiosa kaugust vabalt reguleerida. Uhe nupuga
lukustusega TPU-st iminapp.

Illustratsioonide kirjeldus

Intelligentne induktiivse laadimise punkt 1
Haaratsid

Puutenupp

Valgusnaidik

Intelligentne induktiivse laadimise punkt 2
USB-C laadimisport

Reguleeritav alumine tugi
Reguleerimisnupp

. Hoidiku haaratsid

10. Reguleerimisnupp

11. Vaheseib

12. Hoidiku ja iminapa paigalduse lukustus
13. Iminapp
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Forcell HS4 - EMXEIPIAIO XPHEHX

Mpodiaypapég

‘Ovopa: BAon Kvntol auToKViTou pe )\E\IOUPV[CI EMAYWYIKNAG PopTIoNG HS4
Eicodog: Mdgupoup 5V / 2 A, Maioup 9V / 2 A

‘E€0boc: 15 W (oupBato pe 10 W, 7,5 W, 5 W)

EUpOG EMaywyIKNng gopTiong: <6 mm

Emutpenopevo peyedog TAepwvou: 4,7-6,9 ivioeg

Obnyiec xpriong

1. Zuvupuo)\oynms TO TIPOTOV e Ta EEAPTAPATA TOU KAt GPIETE TO pE TOV
opaiptko koxAia (oupBato pe aAka e€aptipata pe didpetpo opaipidiov 17
mm), 0T CUVEXEL TOMOBETAOTE TO OTNV EMUBLNTH BEN. SUVDEDTE TO POTOV
0TO POPTLOTH AUTOKLYATOL QC3.0 (POAIPETIKS) XPNOLOTIOLWVTAG TO KAAWSLO
KaL TOMOBETAOTE To GAAO GKPO Tou KAAWEIOL GTOV AVATTAPA QUTOKLVATOU.

2. MoAg EVEpVOT(OIr]BEI 1 Iapoxr psuumoc, avaBet pa Auxvia LED kat oTig
800 AeUPEG TO TPOTOVTOG KAt PETA AT6 5 BEVTEPOAETTA O APLOTEPSG KaL O
6€€16G T TaL QUTOATA, ETUTPETIOVTAS
mv ronoecmun TOU rn)\eq)wvou Edv n kokkvn Avxvia LED oTo ipoiov dev
avaet dTav evepyoroteital n Tpopodooia (8ev avdpet f avaBooprivey), auto
UTOBEIKVUEL TIPOBANKA HE TO TPOTOV. I€ QUTH TNV EEPITTTLION, OTAPATAOTE Va
TO XPNOIHOTIOLELTE KL ETUKOWWVATTE PE TOV MWANTH 0ag.

3. Ta anoteAeopatiki kat otabepr) (popncn, TOTMOBETNOTE TO KATW OTAPLYHA
ot xaunoTepn Suvatn B€on Ka, 0T OUVEXELD, TOTOBETACTE TO TNAEPWVO
Samsung Galaxy Z Flip £€Tot Wote T0 m]vlc TOU n]AE(pmvou va eivat 600 T0
uvatdv kahiTepa oLVEESEEVO PE TO KATW TNVIO YOPTIONG TOU TTNPiYHATOG.
ANa K\vnru rq)\skpwvu pe Ermvwvu(n q)oprlcn Hropouy emiong va
XPNOLHOTIOLC0LY QUTS TO OTAPLYHA YLa YOPTLON. MPOCTIABOTE va oUVEVATETE
TO KEVTPIKO THiow THIA e TNV EPIPETPO TOU GVEA TOU OTNPiYHATOG 600 TO
Suvatov kaAvTepa. Ta n]AE(pmva AaNwv Slactacewy 6a npsnzr va
cuvﬁuaZovwl pe aAa ompwpam To Ku)\urepc eupoc yla acvppatn wopncn
eivat 3-5 mm Kat n EMQAVELD POPTLONG Sev MPEEL va EPXETAL OE ENAPN e
PETAAAD, OTIOTE ATOPOYETE Tr XPrion HETAANKWY 1} xcvrpwv (vw Twv 3 mm)
quEC TNAEPLVOU. AuTO Ba GUPBAAEL TNV EEACPAALON YPYOPNG ETAYWYIKNAG
gopriong

4. MOAIG TOMOBETATETE TO TNAEPWVO, QUTS Ba PMAOKAPLOTEL AUTOHATA OTO
npoiov. Edv to In)\mwvo urooTnpiZet 1o npwrchMo acvppatng (popncrnc
Ql, n aclppatn @option Ba EEKW[]UE\ autopata- auto Ba umodetxBel ano v
evﬁslin TV uvaBooBerl apyd. Eav to In)\swwvo Sev umooTnpiZel achppatn
wopncn, N PWTEWV evﬁmin 6a avapooPrvet vpnvopa yuas ﬁeurspo)\enm Kat
OTN OUVEXeld N PwTEWR EVOELEN Ba oBNoeL. H pEyLaTn LoXUG popTLONG TOU
Tpoi6vTog eivat 15W Kat n anédoon @opTLong Hropei va Slagepet avaroya pe

TIG GUVBRKES POPTIONG KAL TO KIVNTO TNAEPWVO.

5. TpOol agaipeong Tov KVNTOL TNAEpGVOU: MPLWTOS TPOTOG: HOALG
£VEQYOTIOLNBE( 1 TWaPOXN PEATOG, NATAOTE TA TAEUPLKG PNXAVIK KOUWTUA
Kkat 8a yivet avtopatn une)\euespwcn TWV BPAXLOVWY GOGPLENS. APALPEDTE
10 m)\s(pwvo 0 opuykTripag ba nclpuut:lvel ans)\sueepwpevoc Agltepog
TPONOG;: MIECTE Ta TAEUPIKA KOUTIA HETA TNV ATEVEPYOTIOINGN TNG
TPOYBOGIAG. Xp GTOV EVOWHATWHEVO LTEPTUKVWTN, Ot Bpaxioves
olo@LENG Ba une)\eueepwecw uutouum, va €AV apalpéoeTe TO
TNAEQPWVO, Ot Bp: Tpitog TpoTOG:
Agpaipéote 10 m)\stpwvo aru:uesmc O Bpaxioveg ouoIENG Ba
Tapapeivouv KAELGWHEVOL AOyw TNG EAACTIKNAG SOvaung.

Mpoypuhdgels

1. MnV XpNOLOTOLEITE TO TPOIOV OE OXNpa €4V N BeppoKpacia urepPaivel
Toug 60 Badpoug KeAaiou.

€ T0 rlpowv o€ YYEAHATIKOUG QyWVEG f} KaTd Tt
5tupks|u akpaiag o&nvncnc £KTOG Hpopou.

Eykatactaon tng Baong

ITEPEWOTE TN stmbza 0TO GWATO onusio o€ jia eninedn empavela,
PUBH{CTE TN yWVia Kal TATAGTE TO KoUK oL acpahiZet T Beviovza otV
snupuvsla Metd 6a pnopms va pusumsre sksueepu ™ ywvia kat mv
anogTacn ano epmpog POG Ta iow. H Bevtola eivat KATAoKELAOHEVN
ano TPU kat dLaBtet KAeidwpa pe éva Koupri.

Meptypagn ewovag

Eupuéq onpeio enaywyikig optiong 1
Bpaxiovag cucqu&

Koupri agrig

PDwTeLvn evOeELEn

Eugpuég onpeio enaywytkig eopTiong
0©0pa poptiong USB-C

PuBpLZopevog katw Bpaxiovag

Koupri poBptang

Bpaxiovag Baong

10. Koupri pvBpLong

11. Zovbeopog

12. Aogpahion otepéwang Bdong Kat BevrobZag
13. Bevrodia
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Forcell HS4 - MANUAL DE INSTRUCCIONES

Especificacion

Nombre: Soporte para coche con funcién de carga inductiva HS4
Entrada: Max. 5V /2 A, Méx. 9V /2 A

Salida: 15 W (compatible con 10 W, 7,5 W, 5 W)

Alcance de la carga inductiva: <6mm

Tamafio de teléfono permitido: 4,7-6,9 pulgadas

Instrucciones de uso

1. Ensambla el producto con sus accesorios y apriétalo con ayuda de la
tuerca esférica (compatible con otros accesorios con un didmetro de
esfera de 17 mm), luego coldcalo en la posicion deseada. Conecta el
producto al cargador para coche QC3.0 (opcional) utilizando el cable, y
coloca el otro extremo del cable en el encendedor del coche.

2. Cuando se inicie la 6n de la ali on, se aun
diodo a ambos lados del producto y, tras 5 segundos, los brazos
telescopicos izquierdo y derecho se liberaran automaticamente,
permitiendo colocar el teléfono. Si el diodo rojo del producto no se
enciende cuando se inicia la conduccion de la alimentacién (no se enciende
o parpadea), esto indica un problema con el producto. En este caso, deja de
utilizarlo y ponte en contacto con tu distribuidor.

3. Para que la carga sea eficaz y estable, coloca el soporte inferior en la
posicion mas baja posible y, a continuacion, coloca el teléfono Samsung
Galaxy Z Flip de forma que la bobina del teléfono se empareje lo mejor
posible con la bobina de carga inferior del soporte. Otros teléfonos maéviles
con funcién de carga inductiva también pueden utilizar este soporte para la
carga; trata de emparejar la seccion central trasera con el contorno del
panel del soporte lo mejor posible. Los teléfonos con otras dimensiones
deben colocarse con otros soportes. El mejor alcance para la carga
inalambrica es de 3-5 mm y la superficie de carga no debe entrar en
contacto con metales, por lo que hay que evitar el uso de fundas metalicas
o gruesas (mas de 3 mm) del teléfono. Esto permite garantizar una carga
inductiva rapida.

4. Una vez colocado el teléfono, se producird su bloqueo automético. Si el
teléfono es compatible con el protocolo de carga inaldmbrica Ql, la carga
inalémbrica se iniciara automaticamente; esto serd sefialado por un lento
parpadeo del indicador luminoso. Si el teléfono no es compatible con la
carga inaldmbrica, el indicador luminoso parpadeara rapidamente durante 5
segundos y después el diodo se apagard. La potencia maxima de carga de

este producto es de 15W y el rendimiento de la carga varia en funcion de
las condiciones de carga y del teléfono mévil.

5. Formas de extraer el teléfono mévil: Primera forma: una vez se inicie
la conduccién de la alimentacién, pulsa los botones mecénicos laterales
y se producird la liberacién automatica de los brazos de sujecion. Saca
el teléfono. La abrazadera permanecera libre. Segunda forma: Pulsa los
botones laterales cuando la alimentacion esté desconectada. Gracias al
supercondensador incorporado, los brazos de sujecion se liberaran
automaticamente, retira el teléfono, los brazos permaneceran libres.
Tercera forma: Saca el teléfono directamente. Los brazos de sujecion
permaneceran bloqueados debido a la fuerza elastica.

Precauciones

1. No utilices el producto en un vehiculo si la temperatura supera los 60
grados centigrados.

2. No utilices el producto en el caso de competiciones profesionales o
conduccién extrema fuera de carreteras.

Soporte de fijacién

Coloque la ventosa en el lugar adecuado sobre una superficie plana,
ajuste el angulo y pulse el botdn que fija la ventosa a la superficie. Una
vez montada, el angulo y la distancia de delante hacia atras se pueden
ajustar libremente. Ventosa de TPU con mecanismo de bloqueo
mediante un botén.

Descripcién de las imagenes

Punto de carga inductiva inteligente 1
Brazo de apriete

Botén tactil

Indicador luminoso

Punto de carga inductiva inteligente 2
Puerto de carga USB-C

Soporte inferior ajustable

Mando de ajuste

Brazo del mango

10. Mando de ajuste

11. Conector

12. Bloqueo de montaje del mango y ventosa
13. Ventosa
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“ Forcell HS4 -Notice d'utilisation
Spécification

Nom : Support de voiture avec fonction de recharge par induction HS4
Entrée: 5V /2 Aaumax, 9V/2A au max.

Sortie : 15 W (compatible avec 10 W, 7,5 W, 5 W)

Portée de recharge par induction < 6mm

Taille du téléphone admissible : 4,7-6,9 pouces

Mode d’emploi

1. Assemblez le produit avec ses accessoires et serrez-le a I'aide de I'écrou
a boule (compatible avec dautres accessoire de diamétre de boule de 17
mm), puis mettez-le en position désirée. Branchez le produit au chargeur
allume-cigare QC3.0 (en option) a I'aide du cable, mettez l'autre bout dans
I'allume-cigare.

rés la mise sous tension, un voyant s'allumera sur les deux cotés du
pro uit, et a lissu de 5 secondes, le bras telescoplque droit et gauche se
relacheront ent, en du Si
le voyant rouge du produit ne s’allume pas apres la mise sous tension (il ne
s'allume pas ou clignote), cela veut dire qu'il'y a un probléme avec le
produit. Dans ce cas-I3, arrétez d'utiliser |'appareil et contactez le vendeur.

3. En vue d'assurer le chargement efficace et stable, mettez le support
inférieur en position la plus basse possible, puis installez le téléphone
Samsung Galaxy Z Flip dedans de maniére que la bobine du téléphone soit
aussi Jumelee que possible avec la bobine inférieure de recharge du
support. D'autres téléphones portables avec la fonction de recharge par
induction peuvent également utiliser ce support pour le chargement ;
essayez de jumeler du mieux possible la partie centrale arriére avec e
périmétre du panneau du support. Les téléphones a d'autres dimensions
devraient étre appariés avec d'autres supports. La meilleure portée pour la
recharge sans fil s'éléve a 3-5mm, tandis que la surface de recharge ne peut
Fas entrer en contact avec un métal, pour cette raison, il convient d‘éviter

des étuis pour ou épais (plus de 3 mm).
Ceci permettra d'assurer la recharge par induction rapide.

4. Apres avoir installé le téléphone dedans il'y sera coincé

t. Sile supporte le de recharge sans fil
QI Ia recharge sans f\l commencera automanquemem ceci sera signalé
ent de lumineux. Sile ne

suppone pas la recharge sans fil, I'ndicateur lumineux clignotera
rapidement pendant 5 secondes, puis le voyant s'éteindra. La puissance
maximale de la recharge du présent produit s'éléve a 15W, tandis que le
rendement de la recharge varie en fonction des conditions de recharge et
du téléphone portable.

5. Méthodes de retrait du téléphone portable : Premiére méthode : aprés
la mise sous tension, appuyez sur les boutons mécaniques latéraux et
les bras de serrage se relacheront automatiquement. Retirez le
téléphone. Les bras de serrage resteront relachés. Deuxieme méthode :
Appuyez sur les boutons apres avoir éteint I'alimentation électrique.
Grace au super -condenseur intégré, les bras de serrage se relacheront
automatiquement, retirez le téléphone, les bras resteront relachés.
Troisiéme méthode : Retirez le téléphone directement. Les bras de
serrage seront bloqués en raison de I'action de la force élastique.

Mesures de précaution

1. N'utilisez pas le produit dans le véhicule si la température dépasse

2. N'utilisez pas le produit dans le cadre de courses professionnelles ou
lors de la conduite extréme tout-terrain.

Installation du support

Il convient de mettre la ventouse a I'endroit approprié sur une surface
plane, de régler I'angle de positionnement et d’appuyer sur le bouton de
blocage de la ventouse a la surface. Aprés l'installation, il est possible de
régler librement I'angle et la distance avant-arriére. La ventouse
fabriquée a partir de TPU avec un blocage avec un bouton.

ion de l'illustration

Endroit intelligent de recharge par induction 1
Bras de serrage

. Bouton tactile

Indicateur lumineux

Endroit intelligent de recharge par induction 2
Port de chargement USB-C

Support inférieur réglable

Manette de réglage

. Bras du support

10. Manette de réglage

11. Connecteur

12. Blocage du support et de la ventouse

13. Ventouse
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Forcell HS4 - UPUTE ZA UPORABU
Specifikacija

Naziv: Drzac za s ijom bezicnog il
Ulaz:Maks. 5V /2 A, Maks.9V/2A

Izlaz: 15 W (kompatibilno s 10 W, 7,5 W, 5 W)
Podrucje indukcijskog punjenja <6émm
Dozvoljena veli¢ina mobitela: 4,7-6,9 inci

punjenja HS4

Nadin koristenja

1. Sastavi proizvod zajedno s njegovim dodacima i pricvrsti pomocu
okrugle matice (kompatibian s ostalim dodacima promjera kugle 17 mm),
pa onda namjesti u trazenom polozaju. Spoji proizvod na automobilski
punja¢ QC3.0 (opcionalno) pomocu kabela, drugi kraj kabela stavi u
automobilski upaljac.

2. Nakon dovodenja napajanja, na obje strane proizvoda upalit ¢e se dioda,
a nakon 5 sekundi lijeva i desna strana teleskopskog drzaca ce se otvoriti
kako bi bilo moguce staviti telefon. Ukoliko se crvena dioda proizvoda nece
upaliti nakon dovodenja napajanja (nije se upalila ili treperi), to znaci
problem s proizvodom. U ovom slu¢aju prestani ga koristiti i kontaktiraj
prodavatelja.

3. U svrhu osiguranja efikasnog i stabilnog punjenja, stavi donji nosa¢ na
najnizoj mogucoj poziciji, a nakon toga stavi telefon Samsung Galaxy Z Flip
tako da adapter telefona bude $to bolje uparen s donjim adapterom punjaca
na drzacu. Drugi mobilni telefoni s funkcijom indukcijskog punjenja takoder
mogu koristiti taj drzac¢ za punjenje; pokusaj upariti sredi$nji straznji dio s
obodom panela nosaca $to je bolje moguce. Telefoni drugih dimenzija bi se
trebali uparivati s drugacijim nosacima. Najbolji domet za bezi¢no punjenje
iznosi 3-5mm, a povrsina punjenja ne smije imati doticaja s metalom, zato
izbjegavaj koristenje metalnih ili debelih (preko 3mm) futrola za telefon.
Omogucit ¢e to brzo indukcijsko punjenje.

4. Nakon stavljanja telefona drzac ¢e se automatski stegnuti. Ukoliko
telefon koristi bezi¢ni protokol punjenja Ql, bezi¢no punjenje ¢e zapoceti
automatski; signalizirat e to svjetle¢i indikator, koji treperi. Ukoliko telefon
ne koristi beziéno punjenje, svjetlei indikator ¢e brzo treperiti 5 sekundi, a
onda ¢e se dioda ugasiti. Maksimalna jacina punjenja ovog proizvoda je
15W, a efikasnost punjenja se razlikuje od uvjeta punjenja i mobilnog

telefona.

5. Nacin skidanja mobilnog telefona: Prvi nacin: nakon dovodenja
napajanja, stisni mehanicke gumbe sa strane, kako bi se drza¢
automatski otpustio. Izvadi telefon. Stega e otpustiti. Drugi nacin: Stisni
gumbe sa strane nakon iskljucivanja napajanja. Zahvaljuju¢i ugradenom
super kondensatoru, ramena stega e se automatski otpustiti, izvadi
telefon, ramena Ce ostati otpustena. Tre¢i nacin: Izvadi direktno telefon.
Stege ¢e ostati blokirane zbog djelovanja snage stezanja.

Zastitne mjere

1. Ne koristi proizvod u vozilu, ukoliko je temperatura ve¢a od 60
Celzijevih stupnjeva.

2. Ne koristi proizvod u sklopu p!
voznje na terenu.

ih utrki ili tijekom

Montiranje drzaca

Vakumski priljepak stavi na odgovarajuce mjesto na ravnu povrsinu,
namjesti kut te pritisni gumb za blokiranje priljepka na povrsini. Nakon
montiranja moguce je slobodno podesiti kut te udaljenost
sprijeda-straga. Priljepak izraden od TPU s blokiranjem jednim gumbom.

Opis slike

Inteligentno mjesto za indukcijsko punjenje 1
Stezne ruke

Gumb na dodir

Svjetleci indikator

Inteligentno mjesto za indukcijsko punjenje 2
USB-C port za punjenje

Podesivi donji nosa¢

Potenciometar za regulaciju

. Rucke drzaca

10. Potenciometar za regulaciju

11. Spojnica

12. Blokada montiranja drzaca i priljepka

13. Vakumski priliepak
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Forcell HS4 - HASZNALATI UTASITAS
Specifikacio

Név: Autés tartd induktiv toltési funkcidval HS4
Bemenet: Max. 5V /2 A Max.9V/2A
Kimenet: 15 W (kompatibilis 10 W, 7,5 W, 5 W)
Induktiv tdltési hatétavolsag: s6mm
Megengedett telefonméret: 4,7-6,9 coll

A hasznalat médja

1. Szerelje 6ssze a terméket a tartozékokkal és hiizza meg a golyds anya
segitségével (kompatibilis mds, 17 mm atmérdjii golyds tartozékokkal),
majd allitsa be a kivant pozicidba. Csatlakoztassa a terméket a QC3.0 autés
t6ltéhoz (opciondlis) a kabel segitségével, és helyezze a kabel masik végét
az autos szivargyujtoba.

2. A késziilék tapellatasba helyezésekor egy LED vilagit a termék mindkét
oldalan, majd 5 masodperc mlva a bal és a jobb oldali teleszkopkar
automatikusan kiold, lehet6vé téve a telefon elhelyezését. Ha a termék piros
LED-je nem vilagit a tapellatas bekapcsolasakor (nem kapcsol be, vagy
villog), aza termekkel kapcsolatos problémara u(al Ebben az esetben
hagyja abba a at, és forduljon a .

3. A hatékony és stab\l toltés érdekében, helyezze az alsé konzolt a leheté
ioba, majd helyezze a Galaxy Z Flip telefont
agy, hogy a telefon tekercse a lehet6 legjobban parosodjon a tarté alsé
toltétekercsével. Mds induktiv toltéssel rendelkezé mobiltelefonok is
hasznalhatjak ezt a tartot a toltéshez; probalja meg a kozépsé hatso részt a
lehet6 legjobban pérositani a tartépanel keriiletével. A mas méretekkel
rendelkez6 telefonokat mas tartoval kell osszeilleszteni. 3. A vezeték nélkili
toltés legjobb hatétavolsaga 3-5 mm, és a toltéfeliilet nem érintkezhet
fémekkel, ezért keriilje a fém vagy vastag (3 mm-nél vastagabb)
telefontokok hasznélatat. Ez lehetévé teszi a gyors induktiv toltést.

4. Atelefon as torténik.
tamogatja a QI vezeték nélkiili toltési protokollt, a vezeték nélki
automatikusan elindul; ezt a jelz6fény lassu villogasa jelzi. Ha a telefon nem
tamogatja a vezeték nélkiili toltést, vagy ha fémtargyat érzékel, a LED 5
masodpercig fe\valtva vl\log, majd a LED kialszik. Az alabbi termék
maximalis toltési 15 W, a toltési teljesitmény a toltési

valamint a

6l fligg6en valtozhat.

5. A mobiltelefon eltavolitdsanak maédjai: Elsé mod: amint a késziilék
aram ala helyezésre keriil, nyomja meg az oldalsé mechanikus
gombokat, és a szoritokarok automatikusan kioldodnak. Vegye ki a
telefont. A szomo kloldva marad. Masodik méd: Nyomja meg az oldalsé

bokat az a asa utan. A beépitett
szuperkondenzétornak kszonhetden a szoritokarok automatikusan
kioldédnak, vegye ki a telefont, a karok tovabbra is kioldva maradnak.
Harmadik méd: Vegye ki a telefont kézvetlentil. A szoritokarok a rugderé
miatt reteszelve maradnak.

Ovintézkedések

1. Ne hasznalja a terméket jarm(iben, ha a hémérséklet meghaladja a 60
Celsius-fokot.

2. Ne hasznalja a terméket professziondlis versenyzéshez vagy extrém
terepvezetés soran.

Atarté dsszeszerelése

Helyezze a tapaddkorongot a megfeleld helyre egy sima feliileten, dllitsa
be a pozicié szogét, és nyomja meg a gombot, amely rogziti a
okorongot a fellilethez. A utdn a szdg és a tavolsag eldl
és hatul kozott szabadon éllithatd. TPU-bdl késziilt tapadokorong
régzité mechani

Az illusztraciok leirdsa

intelligens indukciés toltéhely 1
Szoritékar

Erint6 kapcsold

Fényjelz6

intelligens indukcids toltéhely 2
USB-C toltéport

Allithato als6 konzol

Beallito forgatégomb

Tartkar

10. Bedllité forgatdgomb

11. Csatlakozd

12. A tart és tapadokorong rogzit6 zarja
13. Tapaddkorong
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Forcell HS4 -ISTRUZIONI PER LUSO

Specifiche

Nome: Supporto per auto con funzione di ricarica a induzione HS4
Ingresso: max. 5 V/2 A, max.9V/2A

Uscita: 15 W (compatibile con 10 W, 7,5 W, 5 W)

Intervallo di ricarica a induzione: <6 mm

Dimensioni supportate del telefono: 4,7-6,9 pollici

Modo d'utilizzo

1. Assemblare il prodotto con i suoi accessori e serrare con il dado a sfera
(compatlbl\e con alm accesson con diametro della sfera di 17 mm), quindi

p nella . Collegare il prodotto al caricabatterie
per auto QC3.0 (opzionale) utilizzando il cavo e inserire |'altra estremita del
cavo nell'accendisigari dell'auto.

2. Collegato all'alimentazione, la spia su entrambi i lati del prodotto si
accendera e,dopo 5 secondl i bracci telescopici slnlstro e destro si

r 10 autor nsentendo di i il telefono. Se la
spia rossa del prodotto non si accende quando é collegato all'alimentazione
(non si accende o lampeggia), significa che c'& un problema con il prodotto.
In tal caso, interrompere 'utilizzo e contattare il rivenditore.

3. Per una ricarica efficiente e stabile, imposta la staffa inferiore nella
posizione pil bassa possibile, quindi posiziona il tuo Samsung Galaxy Z Flip
in modo che la bobina del telefono sia accoppiata al meglio possibile con la
bobina di ricarica inferiore del supporto. Anche altri telefoni cellulari con
funzione di ricarica a induzione possono utilizzare questo supporto di
ricarica; Prova ad allineare, in modo ottimale, il centro della parte dietro con
il cerchio del pannello della staffa. Telefoni con altre dimensioni vanno
abbinati ad altre staffe. La distanza migliore per la ricarica wireless ¢ di 3-5
mm e la superficie di ricarica non deve entrare in contatto con i metalli,
quindi evita di utilizzare custodie metalliche o spesse (oltre 3 mm). Cid
garantira una ricarica a induzione rapida.

4. Dopo averlo posizionato il telefono si blocchera automaticamente. Se il
telefono supporta il protocollo di ricarica wireless Ql, la ricarica wireless si
avviera automaticamente; questo sara indicato dal lampeggio lento della
spia. Se il telefono non supporta la ricarica wireless, la spia lampeggera
rapidamente per 5 secondi e poi si spegnera. La potenza di ricarica
massima di questo prodotto & di 15 W e le prestazioni di ricarica possono

variare a seconda delle condizioni di ricarica e del tipo di telefono
cellulare.

5. Modi per estrarre il telefono cellulare: Primo modo: dopo averlo
collegato il prodotto all'alimentazione, premere i pulsanti meccanici
laterali e i bracci di bloccaggio verranno rilasciati automaticamente.
Togli il telefono. Il morsetto rimarra rilasciato. Secondo modo: premere i
pulsanti laterali dopo lo spegnimento. Grazie al supercondensatore
integrato, i bracci del morsetto si rilasceranno automaticamente, togli il
telefono, i bracci rimarranno rilasciati. Terzo modo: Togli direttamente il
telefono. | bracci di bloccaggio rimarranno bloccati a causa della forza
della molla.

Precauzioni

1. Non utilizzare il prodotto in un veicolo se la temperatura supera i 60
gradi Celsius.

2. Non utilizzare il prodotto nelle corse professionali o nella guida
fuoristrada estrema.

Montaggio del supporto

Posizionare la ventosa nel punto adatto su una superficie piana, regolare
I'angolo di posizione e premere il pulsante che blocca la ventosa alla
superficie. Dopo il montaggio, & possibile regolare liberamente I'angolo e
la distanza tra |a parte anteriore e quella posteriore. Ventosa in TPU con
meccanismo di bloccaggio a un pulsante.

Descrizione dellimmagine

Punto di ricarica a induzione intelligente 1
Morsetto di bloccaggio

Pulsante touch

Indicatore luminoso

Punto di ricarica a induzione intelligente 2
Porta di ricarica USB-C

Staffa inferiore regolabile

Manopola di regolazione

Braccio del supporto

10. Manopola di regolazione

11. Connettore

12. Blocco di montaggio del supporto e della ventosa
13. Ventosa
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Forcell HS4 -NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Specifikacija

Pavadinimas: Automobilinis laikiklis su indukcinio jkrovimo funkcija HS4
|vestis: Maks. 5V /2 A, Maks. 9V /2 A

1$éjimas: 15 W (suderinamas su 10 W, 7,5 W, 5 W)

Indukcinio jkrovimo diapazonas: <6 mm

Priimtinas telefono dydis: 4,7-6,9 colio

Naudojimo budas

1. Surinkite gaminj su priedais ir priverzkite rutuline verzle (suderinama su
kitais priedais, kuriy rutulio skersmuo 17 mm), tada nustatykite j norima
padétj. Prijunkite gaminj prie QC3.0 automobilinio jkroviklio (pasirinktinai)
naudodami laida, o kita laido galg jkiskite j automobilio cigareciy degiklj.

2. Jjungus maitinima, eb\ejose gaminio pusése uzsldegs Sviesos diodas, o
po 5 sekundzit kairysis ir desinysis laikiklio Sonai,
kad galétuméte jdéti telefona. Jei raudonas gaminio $viesos diodas
neuzsidega, kai jjungiamas maitinimas (neuzsidega arba mirksi), gaminyje
yra problema. Tokiu atveju nustokite naudoti ir susisiekite su pardavéju.

3. Kad jkrovimas bty efektyvus ir stabilus, apatine atrama nustatykite j
Zemiausig jmanoma padétj, tada padékite savo Samsung Galaxy Z Flip taip,
kad telefono rité biity kuo geriau suporuota su apatine laikiklj kraunancia
rite. Kiti indukciniu bidu kraunami mobilieji telefonai taip pat gali naudoti §j
jkrovimo laikiklj; pabandykite suporuoti centrine galing dalj su laikiklio
atramos perimetru. Kity matmeny telefonai turéty bati derinami su kitais
laikikliais. Geriausias belaidZio jkrovimo diapazonas yra 3-5 mm, o jkrovimo
pavirsius neturi liestis su metalais, todél nenaudokite metaliniy ar story (vir$
3 mm) telefono dékly. Tai uztikrins greitg indukcinj jkrovima.

4. |déjus telefona jis automatiskai uZsifiksuos. Jei Jiisy telefonas palaiko QI
belaidzio jkrovimo protokolg, belaidis jkrovimas prasidés automatiskai; tai
parodys létas indikatoriaus lemputés mirkséjimas. Jei Jisy telefonas
nepalaiko belaidzio jkrovimo, indikatoriaus lemputé greitai mirksés 5
sekundes ir tada i$sijungs. DidZiausia $io gaminio jkrovimo galia yra 15 W, o
jkrovimo nasumas skiriasi priklausomai nuo jkrovimo salygy ir mobiliojo
telefono.

5. Mobiliojo telefono isémimo biidai: Pirmas biidas: jjungus maitinima,

Soninius mygtukus ir Sonai
atsilaisvins automatiskai. ISimkite telefong. Soniniai fiksatoriai liks
atlaisvinti. Antras bdas: isjunge maitinima paspauskite Soninius
mygtukus. Su jmontuotu superkondensatoriumi Soniniai fiksatoriai
atsilaisvins automatiskai, iSimkite telefong, Soniniai fiksatoriai liks
atlaisvinti. TreCias bidas: tiesiogiai iSimkite telefong. Dél spyruoklinés
jégos Soniniai fiksatoriai liks uzblokuoti.

Atsargumo priemonés

1. Nenaudokite gaminio transporto priemonéje, kurios temperatira
virsija 60 laipsniy Celsijaus.

2. Nenaudokite gaminio profesionaliose lenktynése ar ekstremaliame
vaziavime bekele.

Laikiklio montavimas

Pastatykne slurbtuka tinkamoje wetoje ant Iygaus pawrslaus,

kampag ir mygtuka, fi jantj siurbtuka prie
pavirsiaus. Sumontave galite laisvai reguliuoti kampg ir atstuma nuo
priekio iki galo. Siurbtukas pagamintas i§ TPU su uzraktu vienu mygtuku.

lliustracijos apraSymas

1. ISmanioji indukcinio jkrovimo vieta 1

2. Uzverzimo rankena

3. Liec¢iamas mygtukas

4. Sviesos indikatorius

5. ISmanusis indukcinis jkrovimo taskas 2
6.

7.

8

. USB-C jkrovimo prievadas

. Reguliuojamas apatinis laikiklis

. Reguliavimo rankenélé

9. Laikiklio rankena

10. Reguliavimo rankenélé

11. Jungtis

12. Laikiklio ir siurbtuko surinkimo uZraktas
13. Siurbtukas

Bl rorcel Hs4 -LIETOSANAS PAMACTBA

Specifikacija

Nosaukums: Automasinas turétajs ar HS4 induktivas uzlades funkciju
leeja: Maks. 5V /2 A, Maks. 9V /2 A

Izeja: 15 W (saderiga ar 10 W, 7,5 W, 5 W)

Induktivas uzlades diapazons: <6 mm

Pielaujamais talruna izmérs: 4,7-6,9 collas

LietoSanas veids

1. Salieciet izstradajumu un ta piederumus un pievelciet to ar lodveida
uzgriezni (saderigs ar citiem piederumiem ar lodites diametru 17 mm), péc
tam novietojiet to vélamaja pozicija. Pievienojiet izstradajumu QC3.0
automasinas ladétaj (péc izvéles), i kabeli, un ievietojiet otru
kabela galu automasinas cigaresu aizdedzinataja.

2. Péc stravas padeves iedegsies gaismas diode abas |zstrada]uma puseés,
un péc 5 &m kreisa un laba iska skava tiks

atbrivota, Jaujot novietot talruni. Ja sarkana gaismas diode uz izstradajuma
neiedegas péc stravas padeves (neieslédzas vai mirgo), tas norada uz
produkta problému. $ada gadijuma partrauciet izstradajuma lieto§anu un
sazinieties ar pardevéju.

3. Lai nodrosinatu efektivu un stabilu uzladi, iestatiet apak$gjo balstu
zemakaja iespéjamaja pozicija, péc tam ievietojiet telefonu Samsung
Galaxy Z Flip t3, lai talruna spole biitu péc iespéjas labak savienota pari ar
turétaja apaksgjo uzlades spoli. So uzlades turétaju var izmantot ari citiem
mobiliem talrupiem ar induktivas uzlades funkciju; méginiet savienot part
péc iespéjas labak centralo aizmugures dalu ar atbalsta panela perimetru.
Talruni ar citiem izmériem ir jaapvieno ar citiem balstiem. Labakais bezvadu
uzlades diapazons ir 3-5 mm, un uzlades virsma nedrikst nonakt saskaré ar
metaliem, tapéc izvairieties no metala vai biezu (vairak neka 3 mm) telefona
futraju lieto$anas. Tas nodrosinas atru induktivo uzladi.

4. Péc talruna novieto$anas notiks ta automatiska iekilésanas. Ja talrunis
atbalsta QI bezvadu uzlades protokolu, bezvadu uzlade saksies
automatiski; to varés saprast péc Ieénas indikatora gaismas mirgo$ana. Ja
talrunis neatbalsta bezvadu uzladi, gaismas indikators atri mirgos 5
sekundes un péc tam diode izslégsies. 5T izstradajuma maksimala uzlades
jauda ir 15 W, un uzlades veiktspéja mainas atkariba no uzlades apstakliem

un mobila talruna.

5. Mobila talruna iznemsanas veidi: Pirmais veids: Péc stravas padeves
nospiediet sanu mehaniskas pogas, satveres skavas tiks automatiski
arbrlvotas Iznem telefcnu Skavas paliks atbrivotas. Dtra\s veids: Péc
stravas i sanu pogas. Patei ieblvetam
superkondensatoram, satveres skavas automatiski atbrivosies, iznemiet
telefonu, skavas paliks atbrivotas. Tresais veids: Iznemiet talruni.
Satveres skavas paliks blokétas elastibas spéka iedarbibas dé|.

Piesardzibas pasakumi

1. Neizmantojiet produktu transportlidzeki, ja temperatira parsniedz 60
gradus péc Celsija.

2. Neizmantojiet produktu profesionalam sacikstém vai ekstrémas
brauksanas laika bezcela apstak|os.

Turétaja uzstadisana

Uzstadiet pieslicekni jums atbilstosa vieta uz lidzenas virsmas,
noregulgjiet lenki un nospiediet pogu, kas piefiksé piesticekni pie
virsmas. Péc uzstadisanas varat brivi pielagot lenki un attalumu —
priek$a un aizmugure. Piesiiceknis izgatavots no TPU ar vienas pogas
fiksatoru.

llustracijas apraksts

Vieda induktivas uzlades vieta 1
Satveres skava

Skarienpoga

Gaismas indikators

Vieda induktivas uzlades vieta 2
USB-C uzlades ports
Regul&jams apaksgjais balsts
Regulésanas poga

Turétaja skava

10. Regulésanas poga

11. Savienotajs

12. Turétaja un piesticekna uzstadi$anas fiksators
13. Pieslceknis
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Forcell HS4 -MANUAL DE INSTRUGOES

Especificagoes

Nome: Suporte para carro com fungao de carregamento por indugao HS4
Entrada: Méx. 5V /2 A, Max.9V /2 A

Saida: 15 W(compativel com 10 W, 7,5 W, 5 W)

Faixa de carregamento por indugao: <6mm

Tamanho do telefone: 4,7-6,9 polegadas

Uso

1. Monte o produto com os seus acessorios e aperte-o com uma porca
esférica (compativel com outros acessérios com diametro de esfera de 17
mm), em seguida coloque-o na posi¢do desejada. Conecte o produto ao
carregador de carro QC3.0 (opcional) usando o cabo e insira a outra
extremidade do cabo no isqueiro do carro.

2. Quando a energia for fornecida, o LED em ambos o lado do produto
acendera e, apds 5 segundos, os bragos telescopicos esquerdo e direito
serdo liberados automaticamente, permitindo colocar o telefone nele. Se o
LED vermelho no produto ndo acender quando a alimentagao for fornecida
(néo ligar ou piscar), hd um problema com o produto. Neste caso, pare de
usd-lo e entre em contacto com seu revendedor.

3. Para um carregamento eficiente e estavel, coloque o suporte inferior na
posi¢do mais baixa possivel e, em seguida, coloque o Samsung Galaxy Z
Flip de modo que o indutor do telefone seja emparelhado com o indutor de
carregamento inferior do suporte da melhor maneira possivel. Outros
telefones celulares com carregamento por indugéo também podem usar
esta base de carregamento; tente emparelhar o centro das costas com o
perimetro do painel do suporte da melhor forma possivel. Telefones com
outras dimensdes devem ser combinados com outros suportes. A melhor
faixa para carregamento sem fio € de 3 a 5 mm, e a superficie de
carregamento nao deve entrar em contacto com metais, portanto, evite
usar capas de telefone de metal ou grossas (mais de 3 mm). Isso garantira
um carregamento por indug&o rapido.

4. Depois de colocar o telefone, ele iré travar automaticamente. Se o seu
telefone suportar o protocolo de car sem fio Ql, o car

sem fio sera iniciado automaticamente; isso sera indicado pelo piscar lento
da luz indicadora. Se o seu telefone n&o suportar o carregamento sem fio, a
luz indicadora piscara rapidamente por 5 segundos e depois desligara. A

poténcia maxima de carregamento deste produto é de 15W e o
desempenho de carregamento varia dependendo das condigdes de
carregamento e do telemével.

5. Formas de remover o telemével: Primeira forma: depois que a energia
for aplicada, pressione os botdes mecanicos laterais e os bragos de
fixagdo serdo liberados automaticamente. Tire o telefone. A bragadeira
permanecera liberada. Segunda forma: Presslone os botoes laterais
ap6s desl\gara i do. Com o as
br serdo liberadas vclllc, retire o telefone, os
bragos permaneceréo liberados. Terceira forma: Retire o telefone
diretamente. Os bragos de fixagdo permanecerdo travados devido a
forga da mola.

Medidas de precaugao

1. N&o use o produto em um veiculo se a temperatura exceder os 60
graus Celsius.

2. N&o use o produto em corridas profissionais ou condug&o off-road
extrema.

Montagem da alga

Coloque a ventosa no lugar adequado em uma superficie plana, ajuste o
angulo e pressione o botdo de travamento da ventosa na superficie.
Apds a montagem, pode-se ajustar livremente o angulo e a distancia
frente-trés. Ventosa feita de TPU com trava de botéo tnico.

Descrigdo da imagem

Ponto de c
Brago de fixagao

Botéo de toque

Indicador de luz

Ponto de por indugéo i 2
Porta de carregamento USB-C

Suporte inferior ajustavel

Botao de ajuste

Brago da alga

10. Botdo de ajuste

11. Conector

12. Bloqueio de montagem para o suporte e a ventosa
13. Ventosa

por indugéo inteli 1
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BN Forcell Hs4 -MANUAL DE UTILIZARE
Specificatie

Denumire: Suport auto cu functie de incarcare inductiva HS4
Intrare: Max 5V /2 A,Max9V/2A

lesire: 15 W (compatibil cu 10 W, 7.5 W, 5 W)

Interval de incarcare inductiva: < 6mm

Dimensiune admisibild telefon: 4,7-6,9 inchi

Utilizare

1. Asamblati produsul impreuné cu accesoriile sale si strangeti-l cu piulita
cu bild (compatibila cu alte accesorii cu diametrul bilei de 17 mm), apoi
puneti-l in pozitia dorita. Conectati produsul la incarcatorul auto QC3.0
(optional) folosind cablul si introduceti celalalt capét al cablului in bricheta
masinii.

2. Dupé ce este aplicata alimentarea, LED-ul de pe ambele parti ale
produsului se va aprinde, iar dupa 5 secunde, bratele telescopice stanga si
dreapta vor fi eliberate automat, permitandu-va sa plasati telefonul. Daca
LED-ul rosu de pe produs nu se aprinde cand este alimentat (nu se aprinde
sau clipeste), existé o problema cu produsul. in acest caz, incetati s&-1
utilizati si contactati vanzatorul.

3. Pentru o incarcare eficienta si stabild, setati suportul inferior in cea mai
de jos pozitie posibild, apoi plasati Samsung Galaxy Z Flip astfel incat
bobina telefonului s fie asociaté cat mai bine cu bobina de incércare
inferioara a suportului. Alte telefoane mobile cu incarcare inductivé pot
folosi si acest suport de incércare; faceti tot posibilul s& asociati centrul
spatelui cu perimetrul panoului suportului. Telefoanele cu alte dimensiuni
trebuie combinate cu alte suporturi. Cea mai buna raza de incarcare
wireless este de 3-5 mm, iar suprafata de incércare nu trebuie sa intre in
contact cu metale, asa ca evitati sa folositi carcase de telefon din metal sau
groase (peste 3 mm). Acest lucru va asigura o incarcare inductiva rapida.

4. Dupé plasarea telefonului, acesta se va bloca automat. Daca telefonul
dvs. accepta protocolul de incarcare wireless Ql, incarcarea wireless va
incepe automat; acest lucru va fi indicat de luminarea intermitenta lenta a
indicatorului luminos. Daca telefonul dvs. nu accepta incarcarea wireless,
indicatorul luminos va lumina intermitent rapid timp de 5 secunde si apoi se
va stinge. Puterea maxima de incarcare a acestui produs este de 15W, iar

performanta de incarcare variaza in functie de conditiile de incarcare si
de telefonul mobil

5. Modalitati de scoatere a telefonului mobil: Prima modalitate: dupa
aplicarea alimentarii, apasati butoanele mecanice laterale, iar bratele de
fixare vor fi eliberate automat. Scoate telefonul. Clema va ramane
eliberata. Al doilea mod: Apésati butoanele laterale dupa oprire. Datorita
supercondensatorului incorporat, bratele de fixare vor fi eliberate
automat, scoateti telefonul, bratele vor ramane eliberate. A treilea mod:
scoateti telefonul direct. Bratele de fixare vor ramane blocate datorita
fortei arcului

Precautii

1. Nu utilizati produsul in vehicul daca temperatura depaseste 60 de
grade Celsius.

2. Nu utilizati produsul in cadrul curselor profesionale sau in cazul in
care luati parte la curse off-road

Montarea manerului

Puneti ventuza la locul potrivit pe o suprafaté plana, reglati unghiul si
apasati butonul de blocare a ventuzei pe suprafata. Dupa montare, puteti
regla liber unghiul si distanta fata-spate. Ventuza fabricata din TPU cu
sistem de blocare cu un singur buton.

Descrierea ilustratiei

Loc inteligent de incarcare inductiva 1
Brat de prindere

Buton tactil

Indicator luminos

Loc inteligent de incarcare inductiva 2
Port de incércare USB-C

Suport inferior reglabil

Buton de reglare

. Brat maner

10. Buton de reglare

11. Conector

12. Sistem de blocare ansamblu suport si ventuza
13. Ventuza
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Bl Forcell Hs4 -MANUAL DE UTILIZARE

Cneuundmkauyus

H : ABTOMO!
3apaaku HS4
Bxop: Makc. 5B /2 A, Makc. 9B/ 2 A

Bxoa: 15 BT (coBmMecTumocTs ¢ 10 BT, 7,5 BT, 5BT)
AnanasoH NHAYKTUBHOW 3apAAKK: <6MM
Jonyctumbiin pasmep TenedoHa: 4,7-6,9 aroitma

i nepxcatens ¢ ¢y 1 MIHAYKTUBHON

Cnoco6 npumeHeHus:

1. CobepuTe U3aenue C NPUHaANEXHOCTAMM U 3aTAHUTE C MOMOLLLIO
LWIAPUKOBOA raiKi (COBMECTUMO C APYrvMU NPUHAANEXHOCTAMM C
[IMaMeTPOM LapuKka 17 MM), 3aTeM YCTaHOBUTE B HyXHOE MONOXKeHME.
MoaKounTE YCTPOINCTBO K aBTOMOGUIILHOMY 3apsiIHOMY yCTPOUCTBY
QC3.0 (onuuoHasnbHo) ¢ NOMOLLbIO Kabens, a APYron KoHew| Kabens
NOMeCTUTE B aBTOMOGMIbHbIi MPUKypUBATESb.

2. Mpy Nojjaye NUTaHUA CBETOANOALI 3aropaloTcs ¢ 06enx CTOPOH
YCTPOIACTBA, ¥ Yepes 5 CeKyHA NeBbIil 1 NPaBbli TENECKOMMYEecKue pbivar
aBTOMaTUYECKM Pa3XMUMAalOTCH, NO3BONSAA Pa3MeCTUTL TenedoH. Ecin
KpacHbIil CBETOANOA U3AENNA He 3aropaeTcs Npu noaaye nuTanus (He
BKJ/IIO4AETCA UM MUTaeT), C U3/leNMeM BO3HUKNa Npo6nema. B aTom
Crlyyae npekpaTuTe ero UCMoNb3oBaHMe U 06paTMTeCh K NPOAaBLY.

3. Ans addeKTUBHOI U CTaBUNBHOI 3apSAKN YCTAHOBUTE HIKHWIA
KPOHLUTEIIH B MaKCUMa/IbHO HU3KOE MOJIOKEHMe, 3aTeM NoMecTuTe
TenedoH Samsung Galaxy Z Flip Tak, 4To6bl KaTyluka TenedoHa Kak
MOXXHO NyuLlie COMpAranach C HWXKHeil 3apAAHON KaTyLLKOK aepxaTens.
pyrne Mo6unbHble TenedoHbl ¢ hyHKLMEN MHAYKTUBHON 3apaaKu Takxe
MOFyT MCTO/Nb30BaTb 3TOT AepXaTenb ANs 3apAAKM; NoCTapanTech Kak
MOXHO JTyuiLiie COBMECTUTb LIEHTPAsIbHYIO 33/IHIOK) YaCTb C MEpUMETPOM
naHeny KpoHTeitHa. TeneoHbl Apyrix pasmepoB cneayet
M“cnonb3oBaTh B Nape C APYrMU KPOHLWITENHaMW. Haunyuinii AuanasoH
[Nt 6eCNIPOBO/HOM 3aPsAAKM COCTABASET 3-5 MM, a NOBEPXHOCTb 3apPAAKN
He JJ0/KHa CONp1KacaTbCs C MeTan/iamu, IoaToMy usberaite
MCMO/b30BaHA METa/IMYECKMX MK TONCTBIX (6onee 3 MM) Yexos ans
TenedoHOB. ITO NOMOXET 0BECTIEUUTb BbICTPYIO MHAYKTUBHYIO 3aPSAKY.

4. Kak TonbKo TenedoH 6yAeT yCTaHOBINEH, IPOU30IAAET aBTOMAaTUYEeCKan
dukcauus. Ecnu TenedoH noaaepxmuBaeT NpOTOKON 6CNPOBOAHOMN
3apaaku Ql, 6ecnpoBoHas 3aps/Ka HaYHETCs aBTOMaTUYecky; 06 aToM
6yAeT CBUAETENbCTBOBATL ME/NIEHHO MUraloLLil CBETOBOM MHANMKATOP.
Ecinv TenehoH He NoAAePXMBaET 6eCrpOBOAHYIO 3aPAAKY, CBETOBOM

MHAMKATOP ByAeT 6bICTPO MUraTh B TeUeHUe 5 CeKyH/, a 3aTeM
cBETOAMOA NoracHeT. MakcuMaribHas MOLHOCTb 3apAAKMA JaHHOTO
uagenus coctasnsieT 15 BT, a (poM3BOANTENbHOCTb 3apsifIki 3aBUCHT
OT YC/IOBHIA 3apAAKMA U MOBUIIbHOTO TenedoHa.

5. Cnocobbl ] MepBbiit cnoco6:
nocne noJaum NUTaHNs HAKMUTE Ha GOKOBbIE MEXaHUYECKNE KHOMKH,
¥ NPOU30AAET aBTOMaTMYECKas Pa36NIOKNPOBKA 3aKNUMHBIX Pblyaros.
W3BnekuTe TenedoH. 3axumM ocTaHeTCs pasxatbiM. Bropoit cnoco6:
HaxMuTe 60K0BbIE KHOMKM NOCNE BIKIOYEHMst NuTaHus. Bnarosaps
BCTP y TOpy pbiuary paaxumaioTcs
aBTOMATUYECKM, U3BJIEKUTE TeNeOH, PblYari OCTaTCS Pa3kKaTbIMU.
TpeTuit cnoco6: U3snekuTe TeneoH Hanpsimyio. 3aXKUMHbIe pblyaru
OCTaHyTCs 3a6/10KNPOBAHHBIMY M0/ AEMCTBUEM CUIIbI YTPYrOCTH.

Mepbi NpeAoCTOPOXHOCTH

1. He ucnonbayiite nsgenue 8 TpaHCNopTHOM CPeACTBE, ecnn
TemnepaTypa npesbilwaet 60 rpaaycos Lienbcusi.

2. He ncnonbayiite nsgenve ﬂﬂﬁ NPOGhECCHOHaNbHBIX FTOHOK i
3KCTP 0

MonTax gepxarens

YCTaHOBMTE NPUCOCKY B HYXHOM MECTe Ha POBHOI NOBEPXHOCTH,
OTPerynupyiTe Yron u HaxMuTe KHOMKY GUKCaLMK NPUCOCKN Ha
nosepxHocTK. Mocnie MoHTaxa Bbl MOXeTe CBOGOAHO perynposath
yron v pacctosiHue Bnepea-Hasag. Mpucocka caenaHa s TMNY ¢
610KUPOBKOA MPY MOMOLLYU OAHON KHOMKU.K

Onucanme unniocTpauum

YMHas MHayKTUBHas 3apagka 1
3aXXMMHOW pblyar

CeHcopHasi KHomMKa

CBeToBOWM MHANKATOP

YMHast UHAYKTUBHan 3apaaka 2
Mopt 3apsaakn USB-C
Perynupyembiit HUKHWIA KPOHLLTERH
Pyuka perynupoeku

. PykosTka fiepxatens

10. Pyuka perynmpoBku

11. CoepnHutens

12.BnoknpoBKa MOHTaXa flepXxaTens 1 NpUCoCKu
13. MNpucocka
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“ Forcell HS4 -Pouzivatel'ska prirucka
Specifikacia

Néazov: Drziak do auta s funkciou indukéného nabijania HS4
Vstup:Max 5V /2A Max9V/2A

Vystup: 15 W (kompatibilny s 10 W, 7,5 W, 5 W)

Rozsah indukéného nabijania: < 6 mm

Prijatelna velkost telefonu: 4,7-6,9 palca

Sposob pouzitia

1. Zlozte vyrobok s prislusenstvom a utiahnite ho gul6ckovou skrutkou

ibilné s inym prislus om s priemerom skrutky 17 mm), potom
ho nastavte do pozadovanej polohy. Pripojte produkt k autonabijacke QC3.0
(volitelné) pomocou nabijacieho kabla a druhy koniec kébla viozte do
zapalovaca cigariet v aute.

2. Po pripojeni napéjania sa rozsvieti LED na oboch stranach produktu a po
5 ach sa l'avé a pravé ické rameno icky uvolni, ¢o
Vam umozni umiestnit telefon. Ak sa ¢ervend dioda LED na produkte
nerozsvieti po zapnuti napdjania (nezapne sa alebo blika), vyskytol sa
problém s produktom. V takom pripade ho prestarite pouzivat a kontaktujte
svojho predajcu.

3. Pre efektivne a stabilné nabijanie nastavte spodny drziak do najnizsej
moznej polohy a potom umiestnite Samsung Galaxy Z Flip tak, aby bola
cievka telefénu ¢o najlepsie sparovana so spodnou nabijacou cievkou
drziaka. Tento nabijaci drziak mézu vyuzivat aj iné mobilné telefony s
funkciou indukéného nabijania, skuste o najlepsie sparovat stredovi
zadnu ast s obvodom konzolového panelu. Telefény s inymi rozmermi by
sa mali kombinovat s inymi drziakmi. Najlepsi dosah pre bezdrétové
nabijanie je 3-5 mm a nabijacia plocha nesmie prist do kontaktu s kovmi,
preto nepouzivajte kovové alebo hrubé (nad 3 mm) puzdra na telefony. To
zabezpeci rychle indukéné nabijanie.

4. Po umiestneni telefénu sa automaticky zasekne. Ak vas telefon
podporuje protokol bezdrotového nabijania QI, bezdrotové nabijanie sa
spusti automaticky; bude to indikované pomalym blikanim kontrolky. Ak vés
telefén nepodporuje bezdrétové nabijanie, kontrolka bude 5 sekind rychlo
blikat a potom zhasne. Maximalny nabijaci vykon tohto produktu je 15 W a
vykon nabijania sa lisi v zavislosti od podmienok nabijania a mobilného

telefénu.

5. Spdsoby vytiahnutia mobilného telefénu: Prvy spésob: po zapnuti
napajania stlacte bo¢né mechanické tlacidla a upinacie ramena sa
automaticky uvolnia. Vytiahnite telefén. Svorka zostane uvolnend. Druhy
sposob: Po vypnuti stlacte bocné tlacidla. So vstavanym
superkondenzatorom sa ramena svoriek automaticky uvolnia, vytiahnu
telefén, ramend zostanu uvolnené. Treti spdsob: Vyberte telefon priamo.
Upinacie ramena zostanu zablokované silou pruziny.

Bezpeénostné opatrenia
1. Vyrobok nepouzivajte v aute pri teplote vy$sej ako 60 stupiiov.

2. Nepouzivajte tento produkt pri profesiondlnych pretekoch alebo
extrémnej jazde v teréne.

Montaz rukovite

Postavte prisavku na spravne miesto na rovny povrch, nastavte uhol a
stlacte tlacidlo, ktoré prisavku zablokuje k povrchu. Po montazi si
médzete [ubovolne nastavit uhol a predozadnu vzdialenost. Prisavka je
vyrobena z TPU s jednotlagidlovym zamkom.

Popis ilustracie

Inteligentny indukény nabijaci bod 1
Upinacie rameno

Dotykové tlacidlo

Svetelny indikétor

Inteligentny indukény nabijaci bod 2
Nabijaci port USB-C

Nastavitelna spodnd konzola
Nastavovaci gombik

. Rameno rukovite

10. Nastavovaci gombik

11. Konektor

12. Montazny zamok drziaka a prisavky
13. Prisavka
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